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Titel Verordnung Uber den Bau und Betrieb von Versammlungsstatten im Land Brandenburg
(Brandenburgische Versammlungsstattenverordnung - BbgVStattV)
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Normgeber Brandenburg

Gliederungs-Nr. 925-26

§ 23 BbgVStattV - Schutzvorhang

(1) Die Buhnenéffnung von Grof3bliihnen muss gegen den Versammlungsraum durch einen Vorhang aus nichtbrennbarem Material
dicht geschlossen werden kdénnen (Schutzvorhang). Der Schutzvorhang muss durch sein Eigengewicht schlieBen kdnnen. Die
Schliezeit darf 30 Sekunden nicht Uberschreiten. Der Schutzvorhang muss einem Druck von 450 Pascal nach beiden Richtungen
standhalten. Eine hochstens 1 Meter breite, zur Hauptbihne sich 6ffnende, selbsttatig schlieBende Tir im Schutzvorhang ist
zulassig.

(2) Der Schutzvorhang muss so angeordnet sein, dass er im geschlossenen Zustand an allen Seiten an feuerbestandige Bauteile
anschlief3t. Der Bihnenboden darf unter dem Schutzvorhang durchgefiihrt werden. Das untere Profil dieses Schutzvorhangs muss

ausreichend steif sein oder mit Stahldornen in entsprechende stahlbewehrte Aussparungen im Bihnenboden eingreifen.

(3) Die Vorrichtung zum Schlieen des Schutzvorhangs muss mindestens an zwei Stellen von Hand ausgel6st werden kdnnen.
Beim Schliefen muss auf der Biihne ein Warnsignal zu héren sein.
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