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Bibliografie

Titel Technische Regeln fir Dampfkessel Werkstoffe GuRReisen mit Lamellengraphit und GuReisen
mit Kugelgraphit (TRD 108)

Amtliche Abkiirzung TRD 108

Normtyp Technische Regel

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. Keine FN

Abschnitt 6 TRD 108 - Nachweis der Guteeigenschaften (1)

Der Nachweis der Giiteeigenschaften ist wie folgt zu belegen:

6.1 Bei GuRstiicken nach den Abschnitten 2.1.1, 2.12 und 2.1.3 durch die Kennzeichnung nach Abschnitt 5.1.
6.2 Bei GulRstlicken nach Abschnitt 2.1.4

p1 <= 52 bar durch Abnahmeprifzeugnis B nach DIN 50049,

p1 > 52 bar durch Abnahmeprifzeugnis A nach DIN 50049.

6.3 Bei Guf3stiicken nach Abschnitt 2.2 durch Abnahmeprifzeugnis A nach DIN 50049.

6.4 Bei GuRstiicken nach Abschnitt 2.3 entsprechend dem Gutachten des Sachversténdigen.

6.5 Wurden die Flussigkeitsdruckprifung oder die Dichtheitsprifung bei der Bauprifung durchgefiihrt, so ist dies in die
Bauprifbescheinigung aufzunehmen.

FuRnoten

(1) Red. Anm. Ay Rer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)
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