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Titel Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und
zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (Text von Bedeutung fiir den EWR)Text von
Bedeutung fiir den EWR

Redaktionelle Abkiirzung 32008R1272

Normtyp Europaische Akte

Normgeber EU

Gliederungs-Nr. [keine Angabe]

Art. 33 32008R1272 - Besondere Vorschriften fur die Kennzeichnung von
aulRerer Verpackung, innerer Verpackung und Einzelverpackung

(1) Besteht ein Versandstlck aus einer aueren und einer inneren Verpackung sowie einer Zwischenverpackung und entspricht die
auBere Verpackung den Kennzeichnungsbestimmungen gemaf den Vorschriften fir die Beférderung gefahrlicher Guter, so werden
die innere Verpackung und die Zwischenverpackung gemaf dieser Verordnung gekennzeichnet. Die duflere Verpackung kann
ebenfalls gemal dieser Verordnung gekennzeichnet werden. Betreffen das/die gemaR dieser Verordnung erforderliche(n)
Gefahrenpiktogramm(e) und die Vorschriften fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter die gleiche Gefahr, braucht/brauchen das/die
gemal dieser Verordnung erforderliche(n) Gefahrenpiktogramm(e) nicht auf der duReren Verpackung angebracht zu werden.

(2) Muss die aulRere Verpackung eines Versandstiicks nicht den Kennzeichnungsbestimmungen gemaf den Vorschriften fir die
Beférderung gefahrlicher Giter entsprechen, so werden sowohl die duf3ere als auch alle inneren Verpackungen einschliellich aller
Zwischenverpackungen gemal dieser Verordnung gekennzeichnet. Ist jedoch die Kennzeichnung auf der inneren Verpackung oder
der Zwischenverpackung trotz der duReren Verpackung deutlich erkennbar, braucht die dufiere Verpackung nicht gekennzeichnet
zu werden.

(3) Im Falle einer Einzelverpackung, die den Kennzeichnungsbestimmungen gemafR den Vorschriften fir die Beférderung
gefahrlicher Giter entspricht, wird diese sowohl gemaR dieser Verordnung als auch gemafR den Vorschriften fir die Beférderung
gefahrlicher Guter gekennzeichnet. Betreffen das/die gemaR dieser Verordnung erforderliche(n) Gefahrenpiktogramm(e) und die
Vorschriften fur die Beférderung gefahrlicher Giiter die gleiche Gefahr, braucht/brauchen das/die gemaR dieser Verordnung
erforderliche(n) Gefahrenpiktogramm(e) nicht angebracht zu werden.
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