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Gliederungs-Nr. 361-123

§ 17 HBO - Bauarten

(1) Bauarten durfen nur angewendet werden, wenn bei ihrer Anwendung die Anlagen bei ordnungsgemaRer Instandhaltung
wahrend einer dem Zweck entsprechenden angemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses
Gesetzes erflllen und fur ihren Anwendungszweck tauglich sind.

(2) 'Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen nach § 90 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 Buchst. a wesentlich abweichen oder flr die
es allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt, diirfen bei der Errichtung, Anderung und Instandhaltung von Anlagen nur
angewendet werden, wenn fir sie

1. eine allgemeine Bauartgenehmigung durch das Deutsche Institut fir Bautechnik oder

2. eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung durch die oberste Bauaufsichtsbehorde erteilt worden ist. 2§ 21
Abs. 2 bis 7 qilt entsprechend.

(3) 'Anstelle einer allgemeinen Bauartgenehmigung gentigt ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis fiir Bauarten, wenn die
Bauart nach allgemein anerkannten Priifverfahren beurteilt werden kann. 2In den Technischen Baubestimmungen nach § 90 Abs. 1
werden diese Bauarten mit der Angabe der malRgebenden technischen Regeln bekannt gemacht. 3§ 22 Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Satz 1 und 2 nicht zu erwarten sind, kann die oberste Bauaufsichtsbehdrde im Einzelfall oder
fir genau begrenzte Falle allgemein festlegen, dass eine Bauartgenehmigung nicht erforderlich ist.

(5) "Bauarten bediirfen einer Bestatigung ihrer Ubereinstimmung mit den Technischen Baubestimmungen nach § 90 Abs. 1, den
allgemeinen Bauartgenehmigungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fir Bauarten oder den vorhabenbezogenen
Bauartgenehmigungen. 2Als Ubereinstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist. 3§ 24 Abs. 2 gilt fir den
Anwender der Bauart entsprechend.

(6) 'Bei Bauarten, deren Anwendung in auRergewohnlichem Maf von der Sachkunde und Erfahrung der damit betrauten Personen
oder von einer Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhangt, kann in der Bauartgenehmigung oder durch Rechtsverordnung
der obersten Bauaufsichtsbehorde vorgeschrieben werden, dass der Anwender Uber solche Fachkrafte und Vorrichtungen verfigt
und den Nachweis hierliber gegeniiber einer Priifstelle nach § 27 Satz 1 Nr. 6 zu erbringen hat. 2In der Rechtsverordnung kénnen
Mindestanforderungen an die Ausbildung, die durch Priifung nachzuweisende Befahigung und die Ausbildungsstéatten einschliellich
der Anerkennungsvoraussetzungen gestellt werden.

(7) Fur Bauarten, die einer auBergewohnlichen Sorgfalt bei Ausfihrung oder Instandhaltung bedirfen, kann in der
Bauartgenehmigung oder durch Rechtsverordnung der obersten Bauaufsichtsbehérde die Uberwachung dieser Téatigkeiten durch
eine Uberwachungsstelle nach § 27 Satz 1 Nr. 5 vorgeschrieben werden.
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