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Bibliografie

Titel Technische Regel für Gefahrstoffe Tätigkeiten an Sterilisatoren mit Ethylenoxid und
Formaldehyd (TRGS 513)

Amtliche Abkürzung TRGS 513

Normtyp Technische Regel

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. keine FN

Abschnitt 8 TRGS 513 - Mitgeltende Bestimmungen

Die Sicherheit und der Schutz Beschäftigter bei Tätigkeiten mit sehr giftigen und giftigen Wirkgasen ist weitestgehend sichergestellt,
wenn neben dieser TRGS die nachfolgend aufgeführten TRGS und gesetzlichen Bestimmungen beachtet und eingehalten werden:

a) Technische Regeln für Gefahrstoffe

[1] TRGS 400 "Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen"

[2] TRGS 401 "Gefährdungen durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen"

[3] TRGS 402 "Ermittlung und Beurteilung der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen:
Inhalative Exposition"

[4] TRGS 420 "Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien (VSK) für die Gefährdungsbeurteilung"

[5] TRGS 500 "Schutzmaßnahmen"

[6] TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern"

[7] TRGS 555 "Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten"

[8] TRGS 600 "Substitution"

[9] TRGS 900 "Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz"

[10] TRGS 905 "Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender
Stoffe"

[11] BekGS 910 "Risikowerte und Exposition-Risiko-Beziehungen für Tätigkeiten mit krebserzeugenden
Gefahrstoffen"
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b) Gesetze und Verordnungen (geltend in der jeweils aktuellen Fassung)

[1] Chemikaliengesetz vom 20.6.2002 (

BGBl. I S. 2090) 

[2] Gefahrstoffverordnung vom 30.11.2010 (

BGBl. I S. 1643) 

[3] Arbeitsschutzgesetz vom 7.8.1996 (

BGBl. I S. 1246) 

[4] Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persönlicher
Schutzausrüstungen bei der Arbeit (PSA-BV) vom 4.12.1996 (

BGBl. I S. 1841) 

[5] Betriebssicherheitsverordnung vom 27.9.2002 (

BGBl. I S. 3777) 

[6] Biozid-Zulassungsverordnung - ChemBiozidZulV) vom 4.7.2002 (

BGBl. I S. 2514) 

[7] Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) vom 18.12.2008 (

BGBl. I S. 2768) 

[8] Mutterschutzgesetz (MuSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.6.2002 (

BGBl. I S. 2318) nebst Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV) vom
15.4.1997 (BGBl. I S. 782)
 
 

c) Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS)

[1] TRBS 2141 "Gefährdungen durch Dampf und Druck - Allgemeine Anforderungen"

[2] TRBS 2141 Teil 3 "Gefährdung durch Dampf und Druck bei Freisetzung von Medien"

[3] TRBS 2152 Teil 1 "Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre - Beurteilung der
Explosionsgefährdung"

[4] TRBS 2152 Teil 2 "Vermeidung oder Einschränkung explosionsgefährlicher Atmosphäre"

[5] TRBS 2152 Teil 3 "Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre - Vermeidung der Entzündung

gespeichert: 27.04.2024, 18:09 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 3
 

https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/7c410411-88ac-39c1-ac6a-afea5943ffb4
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/d72fb095-bcfe-3855-bde8-5ed71420f6fe
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/4518ce2b-784a-31ec-9cd4-1c57d0e34684
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/3f13e5db-4f8b-31bc-890c-72e980cb27ee
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/3f13e5db-4f8b-31bc-890c-72e980cb27ee
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/23c092b5-377a-390b-8a35-c0359dd1272c
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/a308180b-8727-3121-a650-617b76e02e97
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/60a8d824-7e90-3d69-96d5-5f70c1b7bb6c
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/4a733abb-eff6-3a95-98ee-c43053329d87
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/468e68ef-125e-3fe9-9fc6-d858eed69a18


gefährliche explosionsfähiger Atmosphäre"
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