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Titel Technische Regeln zur Druckbehalterverordnung - Rohrleitungen - Bescheinigung der
ordnungsgemafen Herstellung/Errichtung und Druckprifung (TRR 521)

Amtliche Abkiirzung TRR 521

Normtyp Technische Regel

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. keine FN

Abschnitt 4 TRR 521 - Druckprufung (1)

Die Druckprifung erfolgt in der Regel mit Wasser oder anderen geeigneten Flissigkeiten als Prifmedium und dem 1,3fachen des
zulassigen Betriebstiberdruckes.

Ist eine Druckprufung mit FlUssigkeit nicht zweckdienlich, so kann statt dessen eine Druckprifung mit inertem Gas, in der Regel Luft
oder Stickstoff, als Prifmedium und dem 1,1fachen des zuldssigen Betriebsuberdruckes durchgefiihrt werden.

Die Druckprifung wird in sinngeméaRer Anwendung von AD-Merkblatt HP 30 durchgefihrt.

Bei der Druckprifung mit Flussigkeiten als Prifmedium und Prufdriicken Gber 100 bar und bei Druckprifungen mit Gas als
Prifmedium sind ggf. besondere VorsichtsmalRnahmen zu treffen, vgl. AD-Merkblatt HP 30.

Bei erdgedeckten Rohrleitungen soll die Druckprifung vor der Erddeckung durchgefiihrt werden. Ist dies aus bestimmten Griinden
nicht moglich, kann die Druckprifung auch nach anderen dafir geeigneten Verfahren, z.B. VdTUV-Merkblatt 1051,
Wasserdruckprifung von erdverlegten Rohrleitungen nach dem D-T-MeRverfahren, durchgefiihrt werden.

In besonderen Féllen, z.B. besondere Verlegearten, Vorhandensein von Bauteilen in der Rohrleitung, deren Funktion durch eine
Druckpriifung beeintrachtigt wirde, kann die Druckpriifung durch andere geeignete Verfahren, z.B. zerstérungsfreie Priifungen in
Verbindung mit Dichtheitspriifungen, ersetzt werden. Diese sind zwischen dem Betreiber, dem Sachkundigen und dem Hersteller
abzustimmen. Die Priifergebnisse sind so zu protokollieren, daB sie als Basis fiir die wiederkehrende Priifung dienen kénnen.

Fulnoten
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