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Titel Verordnung Uber Bau und Betrieb von Sonderbauten (Sonderbauverordnung - SBauVO)
Amtliche Abkiirzung SBauVO

Normtyp Rechtsverordnung

Normgeber Nordrhein-Westfalen

Gliederungs-Nr. 232

§ 45 SBauVO - Anwendung der Vorschriften auf bestehende
Versammlungsstatten

(1) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung bestehenden Versammlungsstatten mit mehr als 5 000 Besucherplatzen
sind innerhalb von zwei Jahren folgenden Vorschriften anzupassen:

1. Kennzeichnung der Ausgange und Rettungswege (§ 6 Absatz 6),
2. Sitzplatze (§ 10 Absatz 2 und § 33 Absatz 2),

3. Lautsprecheranlage (§ 20 Absatz 2 und § 26 Absatz 1),

4. Einsatzzentrale fiir die Polizei (§ 26 Absatz 2),

5. Abschrankung von Besucherbereichen (§ 27 Absatz 1 und 2),

6. Wellenbrecher (§ 28) und

7. Abschrankung von Stehplatzen vor Szenenflachen (§ 29).

(2) Auf die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung bestehenden Versammlungsstatten sind die Betriebsvorschriften des
Kapitels 4 sowie § 3 Absatz6und7, § 9 Absatz 3 Satz2, § 10 Absatz1und 7, § 11 Absatz 1, 2, 5und 6, § 14 Absatz 3, § 19
Absatz 7 und § 46 entsprechend anzuwenden. Die betrieblichen und organisatorischen BrandschutzmalRnahmen nach § 42
Absatz 1 und 2 sind innerhalb von zwei Jahren umzusetzen.

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH


https://www.arbeitssicherheit.de//document/30550116-f71c-34d8-84af-d1d2a1322727
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/cddd8652-3ad3-3783-9eec-4f26304086d9
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/9c27cb8a-17b2-35db-91ab-001ffb56b67f
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/59aaa8e8-d007-3ad4-9702-3a07438de800
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/4df52477-ed6c-3f75-a436-93b5d6ed8c79
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/b3e54861-e31a-3a13-bf3a-51b7b4cef9fa
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/b3e54861-e31a-3a13-bf3a-51b7b4cef9fa
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/5300dd7b-9535-39b1-8ed5-73dd2b72f32a
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/5300dd7b-9535-39b1-8ed5-73dd2b72f32a
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/afe759b5-9808-3fc9-94df-e4c8b852b93a
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/2bf0a93d-fda9-306f-9f02-a399b201af14
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/aa6c7fe5-cb71-3f53-8180-0c4574836ba6
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/93321f8e-04f6-36d4-b1cc-935d8bbc0c4f
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/93321f8e-04f6-36d4-b1cc-935d8bbc0c4f
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/4a7776b3-f46b-3a5d-904e-d2e359c67e9a
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/9c27cb8a-17b2-35db-91ab-001ffb56b67f
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/9c27cb8a-17b2-35db-91ab-001ffb56b67f
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/ebac9e39-e36f-3bf3-9ede-b98db1f2fdc1
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/ebac9e39-e36f-3bf3-9ede-b98db1f2fdc1
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/ebac9e39-e36f-3bf3-9ede-b98db1f2fdc1
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/ebac9e39-e36f-3bf3-9ede-b98db1f2fdc1
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/e628c3b8-b64e-30ac-98d3-112ae22a7cb0
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/e3a9810a-e8c1-3d54-8d17-823d660a2441
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/784fe995-f497-36a2-b032-7eaaf014fbba
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/784fe995-f497-36a2-b032-7eaaf014fbba
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/784fe995-f497-36a2-b032-7eaaf014fbba

:‘:'i Wolters Kluwer gespeichert: 06.05.2024, 08:10 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH



