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Titel Verordnung Uber Bau und Betrieb von Sonderbauten (Sonderbauverordnung - SBauVO)
Amtliche Abkiirzung SBauVO

Normtyp Rechtsverordnung

Normgeber Nordrhein-Westfalen

Gliederungs-Nr. 232

§ 2 SBauVO - Begriffe

(1) Versammlungsstatten sind bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen, die fur die gleichzeitige Anwesenheit vieler
Menschen bei Veranstaltungen, insbesondere erzieherischer, wirtschaftlicher, geselliger, kultureller, kunstlerischer, politischer,
sportlicher oder unterhaltender Art, bestimmt sind, sowie Schank- und Speisewirtschaften.

(2) Erdgeschossige Versammlungsstatten sind Gebaude mit nur einem Geschoss ohne Range oder Emporen, dessen FuRboden
an keiner Stelle mehr als 1 m unter der Gelandeoberflache liegt. Dabei bleiben Geschosse auller Betracht, die ausschlieRlich der
Unterbringung technischer Anlagen und Einrichtungen dienen.

(3) Versammlungsraume sind Raume fiir Veranstaltungen oder fiir den Verzehr von Speisen und Getranken. Hierzu gehéren auch
Aulen und Foyers, Vortrags- und Horsale sowie Studios.

(4) Szenenflachen sind Flachen fir kiinstlerische und andere Darbietungen. Fir Darbietungen bestimmte Flachen unter 20 m2
gelten nicht als Szenenflachen.

(5) In Versammlungsstatten mit einem Biihnenhaus ist

1. das Zuschauerhaus der Gebaudeteil, der die Versammlungsraume und die mit ihnen in baulichem Zusammenhang
stehenden Rdume umfasst,

2. das Biihnenhaus der Gebaudeteil, der die Bihnen und die mit ihnen in baulichem Zusammenhang stehenden
Raume umfasst,

3. die Biihnenéffnung die Offnung in der Trennwand zwischen der Hauptbiihne und dem Versammlungsraum,

4. die Blhne der hinter der Bihnendffnung liegende Raum mit Szenenflachen; zur Biihne zahlen die Hauptbihne
sowie die Hinter- und Seitenblhnen einschlieRlich der jeweils zugehdrigen Ober- und Unterbiihnen,

5. eine GroRbuhne eine Biihne
a) mit einer Szenenflache hinter der Biihnendffnung von mehr als 200 m2,
b) mit einer Oberbiihne mit einer lichten Héhe von mehr als 2,5 m Gber der Bihnenoffnung oder
c) mit einer Unterbuhne,
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6. die Unterblhne der begehbare Teil des Bihnenraumes unter dem Bihnenboden, der zur Unterbringung einer
Untermaschinerie geeignet ist und

7. die Oberbihne der Teildes Buhnenraumes uber der Buhnendéffnung, der zur Unterbringung einer
Obermaschinerie geeignet ist.
(6) Mehrzweckhallen sind Gberdachte Versammlungsstatten fiir verschiedene Veranstaltungsarten.
(7) Studios sind Produktionsstatten fur Film, Fernsehen und Hoérfunk und mit Besucherplatzen.
(8) Foyers sind Empfangs- und Pausenrdaume fiir Besucherinnen und Besucher.

(9) Ausstattungen sind Bestandteile von Bihnen- oder Szenenbildern. Hierzu gehéren insbesondere Wand-, FuRboden- und
Deckenelemente, Bildwande, Treppen und sonstige Bihnenbildteile.

(10) Requisiten sind bewegliche Einrichtungsgegenstande von Bihnen- oder Szenenbildern. Hierzu gehéren insbesondere Mébel,
Leuchten, Bilder und Geschirr.

(11) Ausschmiickungen sind vorlibergehend eingebrachte Dekorationsgegenstande. Zu den Ausschmiickungen gehéren
insbesondere Drapierungen, Girlanden, Fahnen und kinstlicher Pflanzenschmuck.

(12) Sportstadien sind Versammlungsstatten mit Triblinen fiir Besucherinnen und Besucher und mit nicht tberdachten Sportflachen,
die durch Triblinen allseitig umschlossen sind.

(13) Freisportanlagen sind Versammlungsstatten mit nicht iberdachten Sportflachen, die nicht durch Tribiinen allseitig umschlossen
sind.

(14) Triblnen sind bauliche Anlagen mit ansteigenden Steh- oder Sitzplatzreihen (Stufenreihen) fir Besucherinnen und Besucher.

(15) Innenbereich ist die von Triblinen umgebene Flache fur Darbietungen.
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