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Anhang ASR A2.1 - Literaturhinweise

= TRBS 2121 Technische Regel fir Betriebssicherheit, Gefahrdung von Personen durch Absturz

= RAB 32 Regel zum Arbeitsschutz auf Baustellen, Unterlage fiir spatere Arbeiten

= DGUV Regel 101-011 Einsatz von Schutznetzen 07/2016

= DGUV Regel 112-198 Benutzung von personlichen Schutzausristungen gegen Absturz 09/2019

= DGUV Regel 112-199 Retten aus H6hen und Tiefen mit personlichen Absturzschutzausristungen 07/2012
= DGUV Information 201-010 Handlungsanleitung fur den Umgang mit Arbeitsplattformnetzen 05/2021

= DGUV Information 201-054 Dach-, Zimmer- und Holzbauarbeiten 10/2015

= DGUV Information 212-515 Personliche Schutzausristungen 09/2006

= DGUV Information 208-007 Roste - Auswahl und Betrieb 01/1996 aktualisiert 05/2013

= DGUV Information 201-056 Planungsgrundlagen von Anschlageinrichtungen auf Dachern 08/2012 aktualisiert 08/2015
= ETB-Richtlinie Bauteile, die gegen Absturz sichern

= TRAV Technische Regeln fir die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (Deutsches Institut fir
Bautechnik)

= TRLV Technische Regeln fir die Verwendung von linienférmig gelagerten Verglasungen (Deutsches Institut fir
Bautechnik)

= DIN 4426:2013-12 Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen - Sicherheitstechnische Anforderungen an
Arbeitsplatze und Verkehrswege - Planung und Ausfiihrung

= DIN EN 795:2012-10 Personliche Absturzschutzausristung - Anschlageinrichtungen
= DIN EN 1263-1:2013-01 Schutznetze (Auffangnetze), Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen, Prufverfahren

= DIN EN 1263-2:2013-01 Schutznetze (Sicherheitsnetze), Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen fir die
Errichtung von Schutznetzen

= DIN EN 12811-1:2004-03 Temporare Konstruktionen fir Bauwerke, Teil 1: Arbeitsgeriste - Leistungsanforderungen,
Entwurf, Konstruktion und Bemessung

= DIN EN 13374:2004-08 Temporare Seitenschutzsysteme - Produktfestlegungen und Prifverfahren
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