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Bibliografie

Titel Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern (BGR 133)

Amtliche Abkürzung BGR 133

Normtyp Satzung

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. [keine Angabe]

Anhang 2 BGR 133 - Feuerlöscher nach DIN 14 406

LE Feuerlöscher nach DIN 14 406

A B A und B

1 K 2

2 PG 2, W 64 P 2 PG 2

3 K 6, S 10 S10

4 W 10, S 10

5

6 PG 6 P 6 PG 6

9

10 PG 105 PG 106

12 PG 12 P 12 PG 12

15

Feuerlöscher nach DIN 14406 können allein oder mit EN-Feuerlöscher zusammen verwendet werden, wenn die Zuordnung der
DIN-Löscher nach dieser Tabelle erfolgt.

Bei Verwendung fahrbarer Feuerlöscher gilt folgende Regelung:

PG 50    4 x PG 12    48 LE

K 30    5 x K 6    15 LE.
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Fußnoten
4 TGL - Feuerlöscher sind DIN-Feuerlöschern gleichzustellen.
5 TGL - Feuerlöscher sind DIN-Feuerlöschern gleichzustellen.
6 TGL - Feuerlöscher sind DIN-Feuerlöschern gleichzustellen.
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