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Bibliografie

Titel Arbeitsstätten-Richtlinie Toiletten und Toilettenräume auf Baustellen (ASR 48/1,2) Zu § 48
Abs. 1 und 2 der Arbeitsstättenverordnung

Amtliche Abkürzung ASR 48/1,2

Normtyp Technische Regel

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. keine FN

Abschnitt 5 ASR 48/1,2 - Fenster

Fenster müssen so angeordnet oder beschaffen sein, dass eine Einsicht in die Toilettenzellen und in den Toilettenraum (s. Nr. 1.1
und 1.2) nicht möglich ist.

gespeichert: 07.05.2024, 23:37 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/6f2e3d35-0ba7-3dee-a253-42875a6d909c
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/a381e467-bf1c-3881-8c6a-c854e16be3b9
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/a381e467-bf1c-3881-8c6a-c854e16be3b9


gespeichert: 07.05.2024, 23:37 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


