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Titel Technische Regeln fir Dampfkessel Ausristung Holzfeuerungen an Dampfkesseln (TRD 414)
Amtliche Abkiirzung TRD 414

Normtyp Technische Regel

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. Keine FN

Abschnitt 16 TRD 414 - Betriebsanleitung und Betriebsanweisung (1

16.1 Der Hersteller oder Ersteller hat dem Betreiber der Feuerungsanlage eine Betriebsanleitung mitzuliefern.

16.2 Der Betreiber mufl am Kesselwarterstand eine Betriebsanweisung auslegen. Diese muf} enthalten

(1) Angaben uber zulassige Brennstoffarten und -formen,

(2) ein Anordnungsschema der Feuerungsanlage,

(3) die Anweisung fiir die In- und AuRerbetriebnahme der Anlage und ggf. die Prifanweisung fiir die Sicherheitseinrichtungen,
(4) die Anweisung fiir die Wartung der Anlage,

(5) die MaRnahmen, die bei Stérungen oder Gefahr zu ergreifen sind,

(6) Hinweise auf besondere Gefahren beim Bedienen der Anlage.

16.3 Bei Anlagen, bei denen die Zindung von Hand eingeleitet wird, mu® an gut sichtbarer Stelle ein dauerhaftes Schild
angebracht sein, welches auf die erforderliche Durchliftung der Rauchgaswege hinweist.

FuRnoten
() Red. Anm. A zer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH


https://www.arbeitssicherheit.de//document/7f26067c-bee7-3e85-8345-e39f7a537b23

:‘:'i Wolters Kluwer gespeichert: 09.05.2024, 19:51 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH



