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Titel Bayerische Bauordnung (BayBO)
Amtliche Abkiirzung BayBO

Normtyp Gesetz

Normgeber Bayern

Gliederungs-Nr. 2132-1-B

Art. 40 BayBO - Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur
Warmeerzeugung, Brennstoffversorgung

(1) Feuerstatten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) miissen betriebssicher und brandsicher sein.

(2) Feuerstétten durfen in Rdumen nur aufgestellt werden, wenn nach der Art der Feuerstatte und nach Lage, Grof3e, baulicher
Beschaffenheit und Nutzung der Rdume Gefahren nicht entstehen.

(3) 'Abgase von Feuerstatten sind durch Abgasleitungen, Kamine und Verbindungsstiicke (Abgasanlagen) so abzufiihren, dass
keine Gefahren oder unzumutbaren Belastigungen entstehen. 2Abgasanlagen sind in solcher Zahl und Lage und so herzustellen,
dass die Feuerstatten des Gebaudes ordnungsgemaR angeschlossen werden kénnen. 3Sie mussen leicht gereinigt werden kénnen.

(4) 'Behalter und Rohrleitungen fiir brennbare Gase und Flussigkeiten mulssen betriebssicher und brandsicher sein. 2Diese
Behalter sowie feste Brennstoffe sind so aufzustellen oder zu lagern, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Belastigungen

entstehen.

(5) Fur die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerken, Brennstoffzellen und Verdichtern sowie die
Ableitung ihrer Verbrennungsgase gelten die Abs. 1 bis 3 entsprechend.

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH


https://www.arbeitssicherheit.de//document/8a7424e0-0aca-3a43-90a0-ef742aceb704

:‘:'i Wolters Kluwer gespeichert: 05.05.2024, 17:01 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH



