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Titel Hartmetallarbeitsplatze Empfehlungen Gefahrdungsermittlung der Unfallversicherungstréager
(EGU) nach der Gefahrstoffverordnung (bisher: BGI/GUV-I 790-024)

Amtliche Abkiirzung DGUYV Information 213-724

Normtyp Satzung

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. [keine Angabe]

Abschnitt 8 - Anwendungshinweise

Der Anwender dieser EGU muss bei Verfahrensanderungen und ansonsten regelmaflig, mindestens aber einmal jahrlich, die
Glltigkeit der Voraussetzungen uberprifen und das Ergebnis dokumentieren. Hierzu zahlt unter anderem die Prifung der
unveranderten Giiltigkeit dieser Empfehlungen. Die Uberpriifung erfolgt im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 der

Gefahrstoffverordnung.

EGU geben dem Arbeitgeber praxisgerechte Hinweise, wie er sicherstellen kann, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW)
eingehalten werden bzw. der Stand der Technik erreicht ist. Bei Anwendung dieser Empfehlungen bleiben andere Anforderungen
der Gefahrstoffverordnung, insbesondere die Informationsermittiung (§ 6) und die Verpflichtung zur Beachtung der Rangordnung
der SchutzmafRhahmen (§ 9) bestehen.
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