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Titel Verordnung des Ministeriums fiir Landesentwicklung und Wohnen Uber den Bau und Betrieb
von Versammlungsstéatten (Versammlungsstattenverordnung - VStattvVO)

Amtliche Abkiirzung VStattvo

Normtyp Rechtsverordnung

Normgeber Baden-Wiirttemberg

Gliederungs-Nr. 2133-2

§ 30 VStattVO - Einfriedungen und Eingange

(1) Stadionanlagen miissen eine mindestens 2,20m hohe Einfriedung haben, die das Uberklettern erschwert.

(2) Vor den Eingangen sind Gelander so anzuordnen, dass Besucher nur einzeln und hintereinander Einlass finden. Es sind
Einrichtungen fir Zugangskontrollen sowie fur die Durchsuchung von Personen und Sachen vorzusehen. Fur die Einsatzkrafte von
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten sind von den Besuchereingangen getrennte Eingédnge anzuordnen.

(3) Fir Einsatz- und Rettungsfahrzeuge missen besondere Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflachen vorhanden sein. Von den
Zufahrten und Aufstellflachen aus missen die Eingadnge der Versammlungsstatten unmittelbar erreichbar sein. Fir Einsatz- und
Rettungsfahrzeuge muss eine Zufahrt zum Innenbereich vorhanden sein. Die Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflachen mussen
gekennzeichnet sein.
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