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Bibliografie

Titel Handlungsanleitung fir die arbeitsmedizinische Vorsorge nach dem
Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G 46 "Belastungen des Muskel- und Skelettsystems
einschlieBlich Vibrationen" (bisher: BGI/GUV-| 504-46)

Amtliche Abkiirzung DGUV Information 250-453

Normtyp Satzung

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. [keine Angabe]

Abschnitt 4.3 - Arbeitsverfahren/-bereiche und Tatigkeiten mit sehr
geringer Exposition

a) Ganzkorper-Vibrationen

Vorsorgeuntersuchungen sind nicht anzubieten oder zu veranlassen bei Vibrationsbelastung unterhalb der
Auslosewerte nach ArbMedVV (s. Tabelle mit Expositionswerten). Ebenso sind Vorsorgeuntersuchungen nicht
erforderlich beim Fahren von:

= Pkw, Taxis und Kleintransportern
= Gabelstaplern auf ebenen Fahrbahnen (z.B. ebene Fahrbahnen in Fabrikhallen)
= Diesel- und Elektrokarren auf ebener Fahrbahn

Lastkraftwagen im StraRenverkehr

= Schienenfahrzeugen.

b) Hand-Arm-Vibrationen

Vorsorgeuntersuchungen sind nicht anzubieten oder zu veranlassen bei Vibrationsbelastung unterhalb der
Auslésewerte nach ArbMedVV (s. Tabelle mit Expositionswerten).

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH


https://www.arbeitssicherheit.de//document/a840e7e0-8e4e-3a54-a1b5-8f7ccb95ac58
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/a308180b-8727-3121-a650-617b76e02e97
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/a308180b-8727-3121-a650-617b76e02e97

:‘:'i Wolters Kluwer gespeichert: 18.05.2024, 06:14 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH



