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Normgeber Mecklenburg-Vorpommern

Gliederungs-Nr. 2130-10

§ 85 LBauO M-V - Verordnungsermachtigungen

(1) Zur Verwirklichung der in §3, §16a Absatz1 und §16b Absatz1 bezeichneten Anforderungen wird die oberste
Bauaufsichtsbehoérde ermachtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen tber

1. die néhere Bestimmung allgemeiner Anforderungen der §§ 4 bis 48,

2. Anforderungen an Feuerungsanlagen (§ 42),

3. Anforderungen an Garagen (§ 49),

4. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der besonderen Art oder Nutzung der baulichen

Anlagen fir Errichtung, Anderung, Unterhaltung, Betrieb und Nutzung ergeben (§ 51), sowie iber die Anwendung
solcher Anforderungen auf bestehende bauliche Anlagen dieser Art,

5. Erst-, Wiederholungs- und Nachpriifung von Anlagen, die zur Verhltung erheblicher Gefahren oder Nachteile
stéandig ordnungsgemaf’ unterhalten werden muissen, und die Erstreckung dieser Nachprifungspflicht auf
bestehende Anlagen,

6. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb technisch schwieriger baulicher Anlagen und Einrichtungen
wie Buhnenbetriebe und technisch schwierige Fliegende Bauten einschliellich des Nachweises der Befahigung
dieser Personen.

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehérde wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen Uber

1. Prifingenieure und Prifamter, denen bauaufsichtliche Prifaufgaben einschlieRlich der Bautberwachung und der
Bauzustandsbesichtigung Ubertragen werden, sowie

2. Prifsachverstandige, die im Auftrag des Bauherrn oder des sonstigen nach Bauordnungsrecht Verantwortlichen
die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen priifen und bescheinigen.

Die Rechtsverordnungen nach Satz 1 regeln, soweit erforderlich,

1. die Fachbereiche und die Fachrichtungen, in denen Prifingenieure, Prifamter und Prifsachverstéandige tatig
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werden,

die Zustandigkeit fur die Anerkennung, die Anerkennungsvoraussetzungen und das Anerkennungsverfahren,

Erldschen, Riicknahme und Widerruf der Anerkennung einschlieBlich der Festlegung einer Altersgrenze,

die Aufgabenerledigung,

die Vergitung.

Die oberste Bauaufsichtsbehérde kann durch Rechts Verordnung ferner, soweit Tragwerksplaner nach § 66 Absatz 2 Satz 1 oder
Brandschutzplaner nach § 66 Absatz2 Satz 3 noch nicht in ausreichendem Umfang eingetragen sind, anordnen, dass die
Standsicherheits- oder Brandschutznachweise bauaufsichtlich geprift werden und die Bauausfihrung bauaufsichtlich Gberwacht

wird.

(3) Die oberste Bauaufsichtsbehérde wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen uber

Sie kann dabei

vorschreiben.

Umfang, Inhalt und Zahl der erforderlichen Unterlagen einschlieRlich der Vorlagen bei der Anzeige der
beabsichtigten Beseitigung von Anlagen nach § 61 Absatz 3 Satz 2 und bei der Genehmigungsfreistellung nach

§62,

die erforderlichen Antréage, Anzeigen, Nachweise, Bescheinigungen und Bestatigungen, auch bei verfahrensfreien
Bauvorhaben,

das Verfahren im Einzelnen.

die Art der Ubermittlung,

fur verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen und Verfahren,

den Gebrauch der von der obersten Bauaufsichtsbehorde veroffentlichten Formulare

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehdrde wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung

die Zustandigkeit fir die Anerkennung von Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen (§ 24) auf andere
Behorden zu lbertragen; die Zustandigkeit kann auch auf eine Behdrde eines anderen Landes Ubertragen werden,
die der Aufsicht einer obersten Bauaufsichtsbehdrde untersteht oder an deren Willensbildung die oberste
Bauaufsichtsbehorde mitwirkt,

das U-Zeichen festzulegen und zu diesem Zeichen zusatzliche Angaben zu verlangen,

das Anerkennungsverfahren nach § 24, die Voraussetzungen fir die Anerkennung, ihre Ricknahme, ihren
Widerruf und ihr Erldschen zu regeln, insbesondere auch Altersgrenzen festzulegen sowie eine ausreichende
Haftpflichtversicherung zu fordern.
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(4a) Die oberste Bauaufsichtsbehérde kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass fir bestimmte Bauprodukte und Bauarten,
auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, hinsichtlich dieser Anforderungen § 16a Absatz 2
sowie die §§ 17 bis 25 ganz oder teilweise anwendbar sind, wenn die anderen Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen.

(5) Die oberste Bauaufsichtsbehdrde wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass die Anforderungen der
aufgrund des § 34 des Produktsicherheitsgesetzes und des §49 Absatz4 des Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen entsprechend fir Anlagen gelten, die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren
Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmer beschaftigt werden. Sie kann auch die Verfahrensvorschriften dieser Verordnungen fiir
anwendbar erklaren oder selbst das Verfahren bestimmen sowie Zustandigkeiten und Gebulhren regeln. Dabei kann sie auch
vorschreiben, dass danach zu erteilende Erlaubnisse die Baugenehmigung oder die Zustimmung nach § 77 einschlief3lich der
zugehdorigen Abweichungen einschlieRen sowie dass § 35 Absatz 2 des Produktsicherheitsgesetzes insoweit Anwendung findet.

(6) Die oberste Bauaufsichtsbehdrde wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass naturliche oder juristische
Personen des Privatrechts mit der Aufgabe der Erteilung der Ausfihrungsgenehmigungen fir Fliegende Bauten (§ 76 Absatz 3)
betraut werden. In der Rechtsverordnung sind die sachlichen und persénlichen Voraussetzungen zu bestimmen, Regelungen tber
Riicknahme, Widerruf und eine Befristung der Aufgabeniibertragung zu treffen sowie die Aufsicht und die Kosten zu regeln.

(7) Das fir Energie zustdndige Ministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu § 46 Absatz2 und 3 zu
erlassen uber

1. die abweichende Festsetzung der Hohe der Ablése nach § 46 Absatz 3 Satz 1 zur Nachriistung bestehender
Windenergieanlagen mit einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung,

2. dessen zweckgebundene Verwendung einschlief3lich der Berlicksichtigung von Antradgen zur Nachriistung,

3. die zustdndige Behdrde und Einzelheiten des Verwaltungsverfahrens, insbesondere zur Ausibung des
Ermessens,

4. die Hohe der Gebihren fir die Amtshandlungen und

5. nahere Bestimmungen zu den besonderen Umstanden nach § 46 Absatz 3 Satz 3.
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