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Bibliografie

Titel Technische Regeln Druckgase Umsetzung der EG-Einzelrichtlinien Nahtlose Gasflaschen aus
Stahl (TRG 801)

Amtliche Abkiirzung TRG 801

Normtyp Technische Regel

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. keine FN

Anhang 5 TRG 801 - MUSTER
EWG-Prufbescheinigung ()

Anwendung der Richtlinie 84/525/EWG des Rates vom 17. September 1984

(Name und Anschrift)

PRUFUNGEN

1. Priifungen an den entnommenen Flaschen
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Los-Zusammensetzung
Versuch-Nr. || von Nr. ... Rauminhalt |
bis Nr.

Leergewicht

kg Gemessene Mindestdicke

Wand mm Boden mm

2. Mechanische Priifungen an den enthommenen Flaschen

Falt- Beschrei-
Kerbschlag-Biege- ver- bung der
Ver- Warme- versuch Charpy- such Wasser- RiRstelle
such- |[ behand- Zugversuch Versuch mit Spitzkerb 180° druck-Berst- || (schriftliche
Nr. lung Nr. bei - 20 °C Breite der ohne prifung bar || Darstellung
Probe... mm RIR oder
Schema)

Probe

nach

EURO- || Sichtbare || Zug- Bruch- Mittel- Mindest-

NORM || Streck- festigkeit wert wert
dehnung

a) grenze Rmt N/ % Joules/cm || Joules/cm

2-80, N/mm2 mmz2 2 2

b)

11-80

Angegebene Mindestwerte

Der Unterzeichnete bescheinigt hiermit die erfolgreiche Durchfiihrung der unter Nummer 5.2 des Anhangs | der Richtlinie des Rates
84/525/EWG vom 17. September 1984 vorgeschriebenen Priifungen und Kontrollen.

(Unterschrift des Priifers)

imNamen...........................
(Prifstelle)

Fulnoten
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