:‘:.i Wolters Kluwer gespeichert: 02.05.2024, 11:00 Uhr

Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/ca3ab989-f07f-39fb-9ca6-ffb64d3f97d6

Bibliografie

Titel Thiringer Verordnung liber den Bau und Betrieb von Verkaufsstatten (Thiringer
Verkaufsstattenverordnung -ThirVStVO-)

Amtliche Abkiirzung ThirVStvo

Normtyp Rechtsverordnung

Normgeber Thiringen

Gliederungs-Nr. 2130-15

§ 9 ThurVStVO - Verkleidungen, Dammstoffe

(1) AuRenwandverkleidungen einschlieBlich der Dammstoffe und Unterkonstruktionen miissen bestehen

1. bei Verkaufsstatten mit Sprinkleranlagen und bei erdgeschossigen Verkaufsstatten aus
mindestens schwerenflammbaren Baustoffen,

2. bei sonstigen Verkaufsstatten ohne Sprinkleranlagen aus nichtbrennbaren
Baustoffen.

(2) Deckenverkleidungen einschlieRlich der Dammstoffe und Unterkonstruktionen missen aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen.

(3) Wandverkleidungen einschlieBlich der Dammstoffe und Unterkonstruktionen muissen in  Treppenrdumen,
Treppenraumerweiterungen, allgemein zuganglichen Fluren und in LadenstralRen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
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