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Titel Technische Regeln für Dampfkessel Ausrüstung Holzfeuerungen an Dampfkesseln (TRD 414)

Amtliche Abkürzung TRD 414

Normtyp Technische Regel

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. Keine FN

Abschnitt 3 TRD 414 - Hinweise auf Verordnungen, Vorschriften,
Bestimmungen, Richtlinien und Normen (1)

(1) Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (VBG 4)

(2) Unfallverhütungsvorschrift "Stetigförderer" (VBG 10)

(3) Unfallverhütungsvorschrift "Silos und Bunker" (VBG 112)

(4) TRD 411 - Ölfeuerungen an Dampfkesseln

(5) TRD 412 - Gasfeuerungen an Dampfkesseln

(6) TRD 413 - Kohlenstaubfeuerungen an Dampfkesseln

(7) TRD 601 Blatt 1 Anlage 1 - Reinhaltung der Luft, Bekämpfung von Lärm und Schutz der Gewässer (Bundes- und
Ländervorschriften)

(8) DIN 57116/VDE 0116 - Elektrische Ausrüstung von Feuerungsanlagen

(9) DIN 57 165/VDE 0165 - Errichten elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen

10) DIN 57 185 Teil /VDE 0185 Teil 1 - Blitzschutzanlagen: Allgemeine Richtlinie für das Errichten

DIN 57 185 Teil 2 /VDE 0185 Teil 2 - Blitzschutzanlagen; Errichten von besonderen Blitzschutzanlagen

(11) DIN 14494 - Sprühwasser-Löschanlagen ortsfest, selbsttätig, mit offenen Düsen

(12) Richtlinien für die Vermeidung der Gefahren durch explosionsfähige Atmosphäre (Ex-RL) mit Beispielsammlung

(13) Richtlinien zur Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladung (ZH 1/200)

(14) ASR 12/1-3 - Schutz gegen Absturz und herabfallende Gegenstände

(15) ASR 13/1, 2 - Feuerlöscheinrichtungen

(16) Sicherheitsregeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern (ZH 1/201)

(17) VDI 2263 - Verhütung von Staubbränden und Staubexplosionen

(18) VDI 3673 - Druckentlastung von Staubexplosionen
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Fußnoten
(1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)
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