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Normgeber Brandenburg

Gliederungs-Nr. 925-1

§ 5 BbgBO - Zugange und Zufahrten auf den Grundstlcken

(1) Von offentlichen Verkehrsflachen ist insbesondere fir die Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu rickwartigen
Gebauden zu schaffen; zu anderen Gebaduden ist er zu schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebaude uber
Rettungsgerate der Feuerwehr flhrt. Zu Gebauden, bei denen die Oberkante der Brustung von zum Anleitern bestimmten Fenstern
oder Stellen mehr als 8 Meter Uber Gelande liegt, ist in den Fallen des Satzes 1 anstelle eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- oder
Durchfahrt zu schaffen. Ist fur die Personenrettung der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind die dafir
erforderlichen Aufstell- und Bewegungsflachen vorzusehen. Bei Gebauden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 Meter von einer
offentlichen Verkehrsflache entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter den Gebauden
gelegenen Grundstlcksteilen und Bewegungsflachen herzustellen, wenn sie aus Griinden des Feuerwehreinsatzes erforderlich
sind.

(2) Zu- und Durchfahrten, Aufstellflaichen und Bewegungsflachen missen fir Feuerwehrfahrzeuge ausreichend befestigt und

tragfahig sein; sie sind als solche zu kennzeichnen und sténdig freizuhalten; die Kennzeichnung von Zufahrten muss von der
offentlichen Verkehrsflache aus sichtbar sein. Fahrzeuge dirfen auf den Flachen nach Satz 1 nicht abgestellt werden.
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