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Titel Verordnung Uber den Bau und Betrieb von Versammlungsstatten
(Versammlungsstéattenverordnung - VStattV)

Amtliche Abkiirzung VStattv

Normtyp Rechtsverordnung

Normgeber Bayern

Gliederungs-Nr. 2132-1-5-B

§ 2 VStattV - Begriffe

(1) Versammlungsstatten sind bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen, die fir die gleichzeitige Anwesenheit vieler
Menschen bei Veranstaltungen, insbesondere erzieherischer, wirtschaftlicher, geselliger, kultureller, kinstlerischer, politischer,
sportlicher oder unterhaltender Art, bestimmt sind sowie Schank- und Speisewirtschaften.

(2) Erdgeschossige Versammlungsstatten sind Gebaude mit nur einem Geschoss ohne Range oder Emporen, dessen FuRboden
an keiner Stelle mehr als 1 m unter der Gelandeoberflache liegt; dabei bleiben Geschosse aufler Betracht, die ausschlief3lich der
Unterbringung technischer Anlagen und Einrichtungen dienen.

(3) "Wersammlungsraume sind Raume fiir Veranstaltungen oder fiir den Verzehr von Speisen und Getranken. 2Hierzu gehoren
auch Aulen und Foyers, Vortragssale, Horsale sowie Studios.

(4) Szenenflachen sind Flachen fiir kiinstlerische und andere Darbietungen; fiir Darbietungen bestimmte Flachen unter 20 m2
gelten nicht als Szenenflachen.

(5) In Versammlungsstatten mit einem Bihnenhaus ist

1. das Zuschauerhaus der Gebaudeteil, der die Versammlungsrdume und die mit ihnen in baulichem Zusammenhang
stehenden Radume umfasst,

2. das Buhnenhaus der Gebaudeteil, der die Bihnen und die mit ihnen in baulichen Zusammenhang stehenden
Raume umfasst,

3. die Blihnenéffnung die Offnung in der Trennwand zwischen der Hauptbiihne und dem Versammlungsraum,

4. die Biihne der hinter der Blihnendéffnung liegende Raum mit Szenenflachen; zur Bilhne zahlen die Hauptbiihne
sowie die Hinter- und Seitenbiihnen einschliellich der jeweils zugehdérigen Ober- und Unterbiihnen,

5. eine GroRbihne eine Biihne
a) mit einer Szenenflache hinter der Bihnendffnung von mehr als 200 m2,
b) mit einer Oberblhne mit einer lichten Hohe von mehr als 2,5 m tber der Biihnendffnung oder
c) mit einer Unterbihne,
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6. die Unterblhne der begehbare Teil des Blhnenraums unter dem Bihnenboden, der zur Unterbringung einer
Untermaschinerie geeignet ist,

7. die Oberbihne der Teil des Buhnenraums Uber der Bihnendffnung, der zur Unterbringung einer Obermaschinerie
geeignet ist.
(6) Mehrzweckhallen sind Gberdachte Versammlungsstatten fur verschiedene Veranstaltungsarten.
(7) Studios sind Produktionsstatten fiir Film, Fernsehen und Horfunk und mit Besucherplatzen.
(8) Foyers sind Empfangs- und Pausenraume fir Besucher.

(9) 'Ausstattungen sind Bestandteile von Biihnen- oder Szenenbildern. 2Hierzu gehdren insbesondere Wand-, Fufboden- und
Deckenelemente, Bildwande, Treppen und sonstige Biihnenbildteile.

(10) '"Requisiten sind bewegliche Einrichtungsgegenstande von Biihnen- oder Szenenbildern. 2Hierzu gehéren insbesondere
Méobel, Leuchten, Bilder und Geschirr.

(11) 'Ausschmickungen sind vorlibergehend eingebrachte Dekorationsgegenstiande. 2Zu den Ausschmiickungen gehdren
insbesondere Drapierungen, Girlanden, Fahnen und kinstlicher Pflanzenschmuck.

(12) Sportstadien sind Versammlungsstatten mit Tribiinen fir Besucher und mit nicht tiberdachten Sportflachen.
(13) Tribinen sind bauliche Anlagen mit ansteigenden Steh- oder Sitzplatzreihen (Stufenreihen) fiir Besucher.
(14) Innenbereich ist die von Triblinen umgebene Flache fur Darbietungen.

AuBler Kraft am 1. Januar 2029 durch § 49 Absatz 1 der Verordnung i.d.F. vom 7. August 2018 (GVBI. S. 694)
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