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Zweite Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz
(Verordnung Uber die Sicherheit von Spielzeug - 2. ProdSV) 2

Vom 7. Juli 2011 (

BGBI. | S. 1350, 1470)
Zuletzt gedndert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBI. | S. 3146)

Auf Grund des § 3 Absatz 1 des Gerate- und Produktsicherheitsgesetzes vom 6. Januar 2004 (

BGBI. I S. 2) in Verbindung mit § 1 des Zustandigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBI. | S. 3165) sowie dem
Organisationserlass vom 22. November 2005 (BGBI. | S. 3197) verordnet das Bundesministerium fir Wirtschaft und Technologie
nach Anhodrung des Ausschusses fiir technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte und im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fir Erndhrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, dem Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, dem Bundesministerium der Verteidigung und dem Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung:
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Diese Verordnung dient der Umsetzung

1. der Richtlinie 88/378/EWG des Rates vom 3. Mai 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten (ber die Sicherheit von Spielzeug (ABI. L 187 vom 16.7.1988, S. 1), die
zuletzt durch Artikel 2 der Richtlinie 2008/112/EG des Européischen Parlaments und des Rates
(ABI. L 345 vom 23.12.2008, S. 68) gedndert worden ist,

2. der Richtlinie 2009/48/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009

liber die Sicherheit von Spielzeug (ABI. L 170 vom 30.6.2009, S. 1).
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